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IHG 系列不锈钢管道泵

    取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，结构紧

凑、安全节能完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使

用场地。

    由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。

可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介

质而毫不受损。

    虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属

材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲

击。

    本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有

色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农

药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。      

0 0使用温度： -20 C 120 C

( 根据材料选择的不同而有所不同）

~
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设计特点

C Q B 系 列 氟 塑 料 磁 力 泵

衬
里
短
支
架
型

磁力驱动离心泵

进口直径:80mm

出口直径:50mm

叶轮名义直径:200mm

F:氟塑料

L:长支架型  D:短支架型

CQB 80 - 50 -200    F      L

型号意义

结构示意图

全

塑

型

    D

1

IMG 系列不锈钢高温磁力泵

Q:2.5 m /h ~140m /h3 3

性能范围:

H:10m ~ 80m

适用范围:

不含颗粒的各类强腐蚀介质 58页
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CQB 32-20-110F
CQB 40-25-120F
CQB 40-40-100F
CQB 50-32-125F
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隔 离 套

轴 承

氟塑料合金     

氟塑料/永磁体

陶瓷

填充 F 4

聚乙烯/永磁体

氟橡胶

4

9

5

10

6

11

2

7

1

3

8

泵 体

叶 轮

叶 轮 螺 母

口 环

密 封 圈

泵  盖

隔 离 套

转 子

主 轴

外  磁

支 架

氟塑料/45#钢

氟塑料衬里

氟塑料/永磁体

陶瓷

CQB 65-50-150F       
CQB 65-50-160F      
CQB 65-50-180F

4

5

7

6

8

9

10

11

12

2

1

3

泵 体

叶 轮

口 环

轴 承

密 封 圈

中 轴 座

隔 离 套

磁 钢

不 锈 钢 套

连 结 架

联 轴 器

氟塑料/4 5#钢

轴

陶瓷

陶瓷

氟橡胶/F 4

氟塑料合金

氟塑料

1Cr18Ni9Ti

HT200

HT200

HT200

填充 F4

填充F4

氟塑料衬里

6

外    磁

稀土磁钢

氟橡胶

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12

3

2

1

4 5 6 7

氟塑料/1Cr18Ni9Ti

氟塑料/加强套

CQB 50-32-125FL    CQB 50-32-160FL     CQB 50-32-200FL   CQB 65-50-125FL     CQB 65-50-160FL

5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

11 稀土磁钢

CQB 65-40-200FL     CQB 80-65-125FL    CQB 80-65-160FL   CQB 100-80-125FL   CQB 100-80-160FL

1

2 3 5

6 7 8 9 10

4

氟塑料/1Cr18Ni9Ti

聚乙烯/永磁体

4

CQB 40-40-125F

4

5

7

6

8

9

10

2

1

3

泵 体

付 叶 轮

密 封 圈

叶 轮

口环

轴 承

密 封 垫

隔 离 套

外 磁

氟塑料合金

氟塑料合金

氟塑料/永磁体

氟橡胶

氟橡胶/F

#45 钢、F

陶瓷          

陶瓷

4

4轴

/F

C Q B - F 系 列 氟 塑 料 磁 力 泵
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C Q B - F 系 列 氟 塑 料 磁 力 泵
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短支架型： 

型号及参数 

CQB16-12-50F

CQB15-15-65F

CQB20-15-75F

CQB25-20-100F

CQB32-20-110F
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1
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81.5
80
75
34
32
28
82
80
75
34
32
30

8
10
16
18
20
22
25
28
30
35
36
42
42
38
43
45
35
42
40
28
42
46
28
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5.0
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40 40×
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50 32×
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65 40×
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100 80×
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2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

0.75
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4.0
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4.0
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C Q B - F 系 列 氟 塑 料 磁 力 泵

长支架型： 

性能曲线图
测试介质:清水（200C）
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16-12-50

15-15-65

20-15-75

25-20-100

40-40-125 50-32-125

50-32-200

65-50-150

65-50-160
65-50-180

65-40-200 80-50-200

80-65-160 100-80-160

32-20-110
40-25-120

40-40-100F

80-50-250FB

备注：标  为标准规格，使用时尽量在此设计点或 内使用，若需要特殊配置，请联系本公

       司技术部门。如需要在小流量点长期使用,请安装回流管。

相近范围

CQB50-32-125FL

CQB50-32-160FL

CQB50-32-200FL

CQB65-40-200FL

CQB80-65-160FL

CQB80-50-200FL
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安装尺寸图 

CQB32-20-110F
CQB40-25-120F
CQB50-32-125F
CQB40-40-100F

CQB50-32-125FL
CQB50-32-160FL
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CQB65-40-200FL
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500
480
480
485

330
330
380
380
445
430
430
435
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0
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C Q B - F 系 列 氟 塑 料 磁 力 泵

设计特点

型号意义

结构示意图

I M C系 列 氟 合 金 磁 力 泵

无
底
座

有
底

座

取消轴封，利用磁力耦合间接驱动，

完全无滴漏。直连式结构，无滚动轴承损

耗，高效率、低噪音，占用场地小，节约

空间，安装简便。整机依据泵实际工况及

所需功率配备不同，采用节约型设计，性

价比更高。泵基体采用金属外壳，内衬氟

塑料及复合材质制造，具有耐高温、抗老

化、无毒素分解、耐腐蚀性范围广等一系

列优异性能。驱动装置采用磁联轴器直接

装在电机轴上，结构紧凑、安全节能。

磁力驱动化工泵

进口直径:50mm

出口直径:32mm

叶轮名义直径:200mm

F:过流部件为氟塑料合金

IMC 50 - 32 - 200 F

1
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7
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型号参数

IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵 IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵

IMC25-20-130F

IMC25-20-150F

25x20

25x20

36

37

6

23

WRANDER WRANDER
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IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵 IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵

性能曲线

安装尺寸

40

41

42

43

IMC150-125-250F

IMC150-125-315F

120
200
240
120
200
240

25
20
18
36
32
30

50
55
52
50
55
52

22-4P

37-4P

150x125

150x125

6.0

6.0 

850

880

160
120

180
30 
34 

25

160
120

180

45
40
38 

WRANDER WRANDER
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IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵 IM C  系 列 氟 合 金 磁 力 泵

法兰尺寸

WRANDER WRANDER
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ZMD 系列氟塑料自吸式磁力泵

设计特点

型号意义

结构示意图

Z M D  系 列 氟 塑 料 自 吸 磁 力 泵

型号及参数 

性能曲线图

安装尺寸图 

WRANDER WRANDER
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系 列 简 介：

结      构：

用      途：

    按国际标准设计，过流部件全部紧衬

氟塑料，泵的承重部分为金属材料。 配置

外装式波纹管机械密封，对磨材质：氧化

铝 VS 四氟、碳化硅 VS 四氟、硬质合金 VS

硬质合金，集装双端面水冷式机封，用户

可按工况要求自行选择机封类型。

    广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷

漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离

子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸

等工艺流程。

     能安全输送强酸、强碱、剧毒、易燃

易爆 化学介质，是化工

行业节能减排的首选产品。

、及纯净、贵重的

IHF系列氟塑料合金离心泵

0 0    使用温度： -20 C 150 C

0               （超过120 C 定货须特别注明）  

~

    法兰标准：H G 20592-1997

IH：国际标准 

F：氟塑料

进口直径：80mm

出口直径：65mm

叶轮名义直径：160mm

IHF 80 - 65 -160
机械密封的动、静环配置：

1、常规介质(无颗粒）配置：SiC/F4;

2、常规介质(有颗粒）配置：SiC/SiC;

3、硝酸配置(无颗粒）：Al2O3/F4;

4、硝酸配置(有颗粒）：Al2O3/Al2O3;

5、氢氟酸配置:SSiC/SSiC。

设计特点

型号意义

IH F 系 列 氟 塑 料 合 金 离 心 泵WRANDER WRANDER
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IH F 系 列 氟 塑 料 合 金 离 心 泵

附前页表：

IH F 系 列 氟 塑 料 合 金 离 心 泵

型号及参数(转速:2900r/min)  

IHF25-20-200 50 
52 

48

22
25
35

160

IHF32-20-200 50 
52 

48

22
25
35

160

IHF125-80-160 180 30

29

30

31

3  

3

WRANDER WRANDER
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IH F 系 列 氟 塑 料 合 金 离 心 泵

性能曲线图 ( IHF系列-- r/min)：1450

H (m)

3Q (m /h)

H

Q

测试介质:清水（200C）

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 200

45

50

55

400300 500

50-32-125

50-32-160

50-32-200 65-40-200

65-50-160

65-50-125

80-50-200

80-65-160

80-65-125

100-65-200

100-80-160

100-80-125

125-100-200

125-100-160

65-40-250 80-50-250

40-32-200

40-32-160

40-32-125

150-125-250

150-125-315

150-125-400

200-150-250

200-150-315

200-150-400

40-25-250

性能曲线图 ( IHF系列-- r/min)：2900

H (m) 3Q (m /h)

测试介质:清水（200C）

10

15

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 200

70

80

90

240

H

Q

50-32-125

50-32-160

50-32-200 65-40-200

65-50-160

65-50-125

80-50-200

80-65-160

80-65-125

100-65-200

100-80-160

100-80-125

125-100-200

125-100-160

65-40-250 80-50-250

40-32-200

40-32-160

40-32-125

32-25-200

32-25-160

32-25-125

IH F 系 列 氟 塑 料 合 金 离 心 泵WRANDER WRANDER
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IH F 系 列 氟 塑 料 离 心 泵 IH F 系 列 氟 塑 料 离 心 泵

机械密封

WRANDER WRANDER
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IHF(D)系列氟塑料合金离心泵

IH：国际标准  ：

进口直径：50mm

出口直径：32mm

叶轮名义直径：160mm

D:短支架型

F 氟塑料

IHF 50 - 32 -160 (D)    

   

    按国际标准设计，泵头与电机采用直联形式，结构紧

凑，维修方便。配置外装式波纹管机械密封，对磨材质：

氧化铝 VS 四氟、碳化硅 VS 四氟、硬质合金 VS 硬质合金，

用户可按要求自行选择对磨付。

     广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色

金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废

水处理和加酸等工艺流程。

0 0    使用温度： -20 C 150 C
   

0   （超过120 C 定货须特别注明）

~

IHF 0-32-160
IHF40-32-200(D)
IHF50-32-160(D)
IHF50-32-200(D)
IHF65-50-125(D)
IHF65-50-160(D)
IHF80-65-125(D)

4 (D)   6.3
  6.3
12.5
12.5
  25
  25
  50

32
50
32
50
20
32
20

  3
5.5
4

7.5
3

5.5
5.5

3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.0

42
36
46
39
62
57
69

法兰标准:    HG20592-1997

设计特点

型号意义

结构示意图

型号及参数 

氟塑料 / HT200

氟塑料/ 45#钢

氟塑料 / HT200

IH F 系 列 氟 塑 料 离 心 泵WRANDER WRANDER
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进口直径:80mm

F:氟塑料   SB：单级单吸离心泵  

扬程：30m

D:   短支架

80 3FSB   - 0 (D)

    单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用纯净的氟塑料合金

制成，无杂质析出，十分适用于输送高纯度的化学介质。泵的

承重部分为金属材料。 配置外装式波纹管机械密封,对磨材质：

氧化铝 VS 四氟、碳化硅 VS 四氟、硬质合金 VS 硬质合金，用户

可按要求自行选择对磨付。
 
    本产品广泛适用于：制药、汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；

有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废

水处理和加酸等工艺流程。

FSB

FSB( D)

适用温度范围：  -20~120℃

法兰标准:  HG20592-1997

调 整 圈

机 械 密 封

支 架

氟塑料合金/HT200
氟塑料合金

HT200填充F4

氟橡胶泵体

后盖

叶轮

1
2
3

4
5
6

碳化硅、硬质合金

�)�6�%31�M"U�‡�Ï
>H�/ñ�ù#+

设计特点

型号意义

结构示意图

法兰尺寸图：

出

口

法

兰

g

i

k

j

n-t

进

口

法

兰

a b c

n-de

安装尺寸图 (IHF  D系列)：

Y
T

Q

W

m

4- d
B
SP

L

h
H

f

.

型 号 hL S A T fB P W H 4-   d

IHF 50-32-160(D) 232590 280 80 300 80500 110 360 392 4-   20

IHF 50-32-200(D) 260600 300 80 355 80540 120 400 440 4-   20

IHF 65-50-125(D) 232590 280 80 300 80500 110 360 392 4-   20

IHF 65-50-160(D) 232600 300 80 355 80540 120 400 392 4-   25

IHF 80-65-125(D) 232600 300 80 355 100540 120 400 392 4-   25

IHF 40-32-160(D) 232590 280 80 300 80500 110 360 392 4-   20

IHF 40-32-200(D) 260600 300 80 355 80540 120 400 440 4-   20

IHF 50-32-160(D)

IHF 50-32-200(D)

IHF 65-50-125(D)

IHF 65-50-160(D)

IHF 80-65-125(D)

型 号 ba e n-   d n-   t

4-   18

4-   18

4-  18

4-M16

8-   18

4-M16

4-   18

4-   18

4-   18

进 口 法 兰 尺 寸 出 口 法 兰 尺 寸

IHF 40-32-160(D)

100

100

125

125

145

i

100

50

50

65

65

80

c

40

125

125

145

145

160

110

32

32

50

50

65

k

32

18

18

20

20

20

j

18

165

165

185

185

200

150

20

20

20

20

20

20

140

140

165

165

185

g

1404-   18 4-   18

4-M16

IHF 40-32-200(D) 10040 110 32 18150 20 1404-   18 4 - M16

I H F 31 �M "U �‡ �Ï /ñ �ù #+WRANDER WRANDER


